
Diese Montageanleitung ist das Eigentum von Profex Gevelbekleding 
B.V. Eine vollständige Reproduktion bzw. Reproduktion von Teilen oder 
Inspektion durch Dritte sind ohne schriftliche Zustimmung nicht erlaubt. 
Alle Rechte sind Profex Gevelbekleding B.V. vorbehalten

Profex Gevelbekleding B.V. 
Bruchterweg 88, Postbus 122
7770 AC Hardenberg, Niederlande 
Tel. +31 523 654022

Fassadenverkleidung

Montageanleitung

Wichtig:

• Paneele eben, trocken und abgedeckt (nicht im direkten Sonnenlicht) lagern.

• Vor der Verarbeitung immer kontrollieren, ob das Material Mängel aufweist.

• Paneele mit Profex-Schrauben „lose“ anziehen, um ein Verziehen zu ermöglichen.

• Zwischen den Stirnseiten der Paneele und allen Hilfsprofilen 10 mm Dilationsfugen (Dehnfugen) lassen.

• Aufgewärmte Luft hinter den Paneelen muss oben und unten durch ausreichend Lüftung entweichen können.

Allgemeines:

• Bei Temperaturen unter 5 oC während der Verarbeitung ist ein beheizter Säge- und Arbeitsplatz zu nutzen.

• Hilfsprofile müssen mit Edelstahlnieten, -nägeln oder -schrauben befestigt werden.

• Die Profex-Fassadenverkleidung kann eine Ausdehnung oder Schrumpfung bis 2,5 mm pro Meter aufweisen.

Lattung (Dachlatten) und Befestigung:

• Lattenstärke 20 bis 28 mm, Zwischenraum zwischen den Latten niemals verschließen!

• Die Profex-Fassadenverkleidung muss mind. 50 mm über der Erdoberkante angebracht werden.

Profiltyp Farbe Lattenstärke Lattenbreite
Lattenabstand/
Schraubenab-

stand

Lüftungsöffnung
oben und unten

Doppelstülpschalung

270 mm

Faseprofil 	 135 mm

Schwedenprofil 	 168 mm

Weiß, Creme, 

Grau
20 mm mind. 30 mm 450 mm 10 mm

Doppelstülpschalung	

270 mm

Faseprofil	 135 mm

Schwedenprofil 	 168 mm

Dunkelgrau 28 mm mind. 30 mm 300 mm 15 mm

Duafort 		 125 mm

Duafort 		 200 mm

Weiß, Cremeweiß, 

Creme, Sand, 

Grau

20 mm mind. 30 mm 300 mm 10 mm
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• �Startprofil und Lüftungsprofil (schädlingsabweisendes Profil) so befestigen, dass das unterste Paneel 

ausreichend gestützt wird.

• Als Erstes das Paneel in der Mitte der Gesamtlänge montieren, Schrauben links und rechts im Langloch.

• Danach ausgehend von der Mitte in Richtung Seiten die Schrauben jeweils in der Mitte des Langlochs 

montieren.

• Darauf achten, dass eventuell vorhandene Dämmung oder Folie sich nicht wölben kann und die Belüftung 

behindert.

• �Horizontale Latten dürfen die Belüftung nicht behindern, deshalb müssen zuerst vertikale Latten 

angebracht werden.

Pflege:

• Eine Reinigung mit Wasser und milder Seite genügt, keine Lösungsmittel verwenden!

Fassadenverkleidung

Montageanleitung
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