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Brandeigenschappen

Brandclassificering EN 13501-1

De meest voorkomende brandeisen volgen uit een aantal wetten, te weten:
• Arbeidsomstandighedenwet, met het Arbobesluit en technische regelingen;
• Wet Milieubeheer, met eisen voor o.a. terreinen, opslag en gebouwen;
• Woningwet, met het BouwBesluit en Bouwverordening met de Gebruiksvergunning.
Uitgangspunt hierbij is het BouwBesluit, maar er zijn ook nog andere belangrijke aanvullende eisen van de
brandweer op het gebied van beheersbaarheid van brand en niet te vergeten de eisen van verzekeraars. 

Productkeuze

Uitgaande van de gestelde eisen kan de Europese norm voor classificatie van bouwproducten NEN-EN 
13501-1 helpen bij de keuze van bouwproducten.

Testen voor classificatie

Euro brandklasse Room corner test Bijdrage Praktijk

klassa A1 Geen vlamoverslag Geen enkele bijdrage Onbrandbaar

Klasse A2 Geen vlamoverslag Nauwelijks bijdrage Praktisch onbrandbaar

Klasse B Geen vlamoverslag Erg beperkte bijdrage Heel moeilijk brandbaar

Klasse C Vlamoverslag 
100 kW na 10 min.

Grote bijdrage Brandbaar

Klasse D Vlamoverslag 
100 kW na 10 min.

Hoge bijdrage Goed brandbaar

Klasse E Vlamoverslag 
100 kW na 2 min.

Zeer hoge bijdrage Zeer brandbaar

Klasse F Vlamoverslag 
100 kW na 0-2 min.

Niet bepaald Uiterst brandbaar

B - s3, d0

Het hoofddeel van de codering is een 
letter  -  A1, A2, B, C, D, E of F.
A1 is het hoogte prestatieniveau en F 
het laagste.

De rook classificering wordt aangeduid 
met s1, s2 of s3. Hierbij is s1 het hoogste 
prestatieniveau en s3 het laagste.

Er is een classificatie voor brandende 
vallende delen van d0, d1 en d2. d0 is 
het hoogste prestatieniveau en d2 het 
laagste.

Opbouw codering volgens EN 13501-1


